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Выбор: Полугерметичные поршневые компрессоры

Исходные данные
модель компрессора 2GES-2Y Темп. всасываемых паров 20,00 °C
Режим Охлаждение и

кондиционирование
воздуха

Режим эксплуатации Авто

Хладагент R404A Энергоснабжение 400V-3-50Hz
Темп., используемая в расчете Темп. ''точки росы'' Регулятор производ-сти 100%
Переохл-е (в конденсаторе) 0 K Полезный перегрев 100%

Результат
Q [W] Холодопроизвод-сть COP [ - ] СОР/КПД
Qu* [W] Произв-сть испарителя m [kg/h] Массов. расход
P [kW] Потребл. мощность Op. Режим эксплуатации
I [A] Ток th [°C] Температура нагнетания без охлаждения
Qc [W] Производительность конденсатора

tc to 10°C 5°C 0°C -5°C -10°C -15°C -20°C -25°C

30°C Q [W] -- 8227 6889 5728 4719 3846 3093 2445
Qu* [W] 8227 6889 5728 4719 3846 3093 2445
P [kW] 1,67 1,65 1,60 1,53 1,45 1,34 1,23
I [A] 3,41 3,38 3,33 3,26 3,17 3,06 2,95
Qc [W] 9897 8535 7326 6251 5292 4437 3673
COP [ - ] 4,93 4,19 3,58 3,08 2,66 2,30 1,99
m [kg/h] 212 175,1 143,9 117,4 94,9 75,7 59,5
Op. Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт
th [°C] 58,4 65,1 72,3 79,9 88,3 97,6 107,9

45°C Q [W] -- 6274 5242 4340 3553 2870 2279 1770
Qu* [W] 6274 5242 4340 3553 2870 2279 1770
P [kW] 2,17 2,06 1,94 1,81 1,66 1,50 1,32
I [A] 3,99 3,87 3,73 3,57 3,40 3,22 3,04
Qc [W] 8441 7306 6284 5361 4527 3775 3095
COP [ - ] 2,89 2,54 2,23 1,97 1,73 1,52 1,34
m [kg/h] 196,4 161,3 131,7 106,5 85,2 67,0 51,7
Op. Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт
th [°C] 76,2 83,2 90,7 98,8 107,7 117,6 128,8

50°C Q [W] -- 5645 4711 3893 3178 2556 2018 1555
Qu* [W] 5645 4711 3893 3178 2556 2018 1555
P [kW] 2,33 2,20 2,05 1,90 1,72 1,54 1,35
I [A] 4,19 4,03 3,86 3,67 3,47 3,27 3,07
Qc [W] 7973 6911 5948 5074 4281 3561 2909
COP [ - ] 2,42 2,14 1,89 1,68 1,48 1,31 1,15
m [kg/h] 191,5 156,9 127,7 102,9 81,9 64,1 49,0
Op. Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт
th [°C] 82,4 89,6 97,2 105,5 114,7 125,0 136,8

-- Расчет невозможен (см.сообщение в окне ''точка расчета'')
*по стандарту EN12900 (темп. всасываемых паров 20°С, переохлаждение жидкости 0 К)

Границы применения 100% 2GES-2
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Условные обозначения
дополнительное охлаждение
или перегрев всас. паров ≤20K
дополнительное охлаждение
или max. toh <0°C
M1: Мотор 1

M2: Мотор 2
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