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Выбор: Откр-е винтов. Компрессоры OS

Исходные данные
модель компрессора OSK7451-K Частота вращения 2900 /min
Хладагент R134a Полезный перегрев 100%
Темп., используемая в расчете Темп. ''точки росы'' Дополнит. охлаждение Автоматически
Переохл-е (в конденсаторе) 0 K Макс. темп. нагнетания 80,0 °C
Перегрев всасыв. паров 10,00 K Холодопроизвод-сть 100 %
Режим эксплуатации Стандарт

Результат
Q [W] Холодопроизвод-сть Qac [kW] Дополнит. охлаждение
P [kW] Потребл. мощность tcu [°C] Темп. жидкости
COP [ - ] СОР/КПД pm [bar(a)] ECO-давление
mLP [kg/h] Массов. расход LP Qsc [kW] Произв-ть переохл-ля (ECO)
mHP [kg/h] Массов. расход HP

tc to 10°C 5°C 0°C -5°C -10°C -15°C -20°C -25°C

40°C Q [W] 164972 135824 110826 89505 71431 56211 43490 --
P [kW] 26,6 26,5 26,6 26,7 26,8 26,7 26,2
COP [ - ] 6,20 5,13 4,17 3,35 2,66 2,11 1,66
mLP [kg/h] 3790 3184 2652 2189 1786 1438 1140
mHP [kg/h] 3790 3184 2652 2189 1786 1438 1140
Qac [kW] -- -- 0,48 1,91 3,66 5,61 7,58
tcu [°C] 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
pm [bar(a)] -- -- -- -- -- -- --
Qsc [kW] -- -- -- -- -- -- --

45°C Q [W] 155726 127964 104187 83939 66804 52403 40394 --
P [kW] 30,0 30,1 30,2 30,4 30,5 30,2 29,4
COP [ - ] 5,18 4,26 3,45 2,76 2,19 1,74 1,37
mLP [kg/h] 3760 3156 2626 2165 1764 1418 1120
mHP [kg/h] 3760 3156 2626 2165 1764 1418 1120
Qac [kW] 1,19 2,02 3,27 4,90 6,80 8,82 10,75
tcu [°C] 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0
pm [bar(a)] -- -- -- -- -- -- --
Qsc [kW] -- -- -- -- -- -- --

50°C Q [W] 146210 119889 97376 78233 62060 48495 37206 --
P [kW] 34,0 34,1 34,4 34,5 34,5 34,0 33,0
COP [ - ] 4,30 3,51 2,83 2,27 1,80 1,43 1,13
mLP [kg/h] 3723 3122 2595 2136 1737 1393 1097
mHP [kg/h] 3723 3122 2595 2136 1737 1393 1097
Qac [kW] 4,10 5,16 6,62 8,41 10,43 12,49 14,36
tcu [°C] 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
pm [bar(a)] -- -- -- -- -- -- --
Qsc [kW] -- -- -- -- -- -- --

-- Расчет невозможен (см.сообщение в окне ''точка расчета'')
*в соответствии со стандартом EN12900 (10K перегрев всасываемых паров, 0K переохлаждение жидкости)

Границы применения Standard OSK7451
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Условные обозначения
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