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Выбор: Откр-е винтов. Компрессоры OS

Исходные данные
модель компрессора OSK7451-K Частота вращения 2900 /min
Хладагент R407C Полезный перегрев 100%
Темп., используемая в расчете Темп. ''точки росы'' Дополнит. охлаждение Автоматически
Переохл-е (в конденсаторе) 0 K Макс. темп. нагнетания 80,0 °C
Перегрев всасыв. паров 10,00 K Холодопроизвод-сть 100 %
Режим эксплуатации Стандарт

Результат
Q [W] Холодопроизвод-сть Qac [kW] Дополнит. охлаждение
P [kW] Потребл. мощность tcu [°C] Темп. жидкости
COP [ - ] СОР/КПД pm [bar(a)] ECO-давление
mLP [kg/h] Массов. расход LP Qsc [kW] Произв-ть переохл-ля (ECO)
mHP [kg/h] Массов. расход HP

tc to 10°C 5°C 0°C -5°C -10°C -15°C -20°C -25°C

40°C Q [W] 239595 199241 164389 134433 108823 87059 68692 --
P [kW] 39,3 39,7 40,0 40,1 40,2 40,1 40,0
COP [ - ] 6,09 5,02 4,11 3,35 2,71 2,17 1,72
mLP [kg/h] 5038 4252 3564 2962 2439 1986 1597
mHP [kg/h] 5038 4252 3564 2962 2439 1986 1597
Qac [kW] -- 2,91 4,52 6,47 8,75 11,34 14,17
tcu [°C] 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9
pm [bar(a)] -- -- -- -- -- -- --
Qsc [kW] -- -- -- -- -- -- --

45°C Q [W] 224319 186082 153077 124724 100499 79926 62575 --
P [kW] 44,9 45,3 45,5 45,7 45,7 45,6 45,4
COP [ - ] 4,99 4,11 3,36 2,73 2,20 1,75 1,38
mLP [kg/h] 4959 4179 3495 2897 2377 1926 1537
mHP [kg/h] 4959 4179 3495 2897 2377 1926 1537
Qac [kW] 5,61 7,16 9,04 11,25 13,79 16,60 19,78
tcu [°C] 40,1 40,1 40,1 40,1 40,1 40,1 40,1
pm [bar(a)] -- -- -- -- -- -- --
Qsc [kW] -- -- -- -- -- -- --

50°C Q [W] 208550 172479 141354 114626 91796 72412 56065 --
P [kW] 51,1 51,5 51,7 51,7 51,7 51,5 51,3
COP [ - ] 4,08 3,35 2,74 2,22 1,78 1,41 1,09
mLP [kg/h] 4868 4093 3414 2819 2301 1852 1464
mHP [kg/h] 4868 4093 3414 2819 2301 1852 1464
Qac [kW] 10,40 12,22 14,36 16,83 19,61 23,9 28,3
tcu [°C] 45,4 45,4 45,4 45,4 45,4 45,4 45,4
pm [bar(a)] -- -- -- -- -- -- --
Qsc [kW] -- -- -- -- -- -- --

-- Расчет невозможен (см.сообщение в окне ''точка расчета'')
*в соответствии со стандартом EN12900 (10K перегрев всасываемых паров, 0K переохлаждение жидкости)

Границы применения Standard OSK7451
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Условные обозначения
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