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Условное обозначение 

компрессора (указывается 

на заводской табличке)

Модификации

Кодовые номера компрессоров приведены на стр. 28 и 29.

Кодовые номера 

компрессоров 

(для оформления заказа)

Обозначение модели компрессоров MT/MTZ

Модель компрессора

Модификация S (стандартная) Модификация VE (дополнительная)

Со смотровым 
стеклом для 

контроля уровня 
масла

Со штуцером 
для линии 

выравнивания 
уровня масла

Со смотровым 
стеклом для 

контроля уровня 
масла

Со штуцером 
для линии 

выравнивания 
уровня масла

MT/MTZ 018-040 
(1 - цилиндровый)

- - Под резьбу 3/8" под отбортовку

MT/MTZ 044-081 
(2 - цилиндровый)

- - Под резьбу 3/8" под отбортовку

MT/MTZ 100-160 
(4 - цилиндровый)

Под пайку - Под резьбу 3/8" под отбортовку

Тип 

компрессора

Масло 

полиэфирное

Мощность электродвигателя

(для перевода в лошадиные 

силы разделить на 12)

Тип упаковки

I: индивидуальная упаковка

M: промышленная упаковка 

(см. раздел «Оформление

заказа и упаковка»)

Штуцер для линии выравнивания 

уровня масла и смотровое стекло 

под резьбу 

Код напряжения питания 

электродвигателя (см. ниже)

Дополни-
тельный код

Штуцер для линии 
выравнивания уровня 
масла и смотровое 
стекло под резьбу 

Тип 
компрессора

Модификация

Код напряжения питания 

электродвигателя

1: 208-230 В / 1 ф. / 60 Гц

3: 200-230 В / 3 ф. / 60 Гц

4: 400 В / 3 ф. / 50 Гц

     460 В / 3 ф. / 60 Гц

5: 230 В / 1 ф. / 50 Гц

6: 230 В / 3 ф. / 50 Гц

7: 500 В / 3 ф. / 50 Гц

     575 В / 3 ф. / 60 Гц

9: 380 В / 3 ф. / 60 Гц

Масло 
полиэфирное

Мощность электродвигателя
(для перевода в лошадиные 
силы разделить на 12)

Код объемной 

производительности (см. стр. 5)


