
Модель: H1001CS - PAGE 1

01/06/2023 - Dorin Software v. 22.12

Все данные могут быть изменены

Табличные расчеты - H

Ввод

Модель H1001CS

Хладагент R404A

Ссылка на темп-ру Темп-ра точки росы

Температура всасывания 20.0 °C

Темп-ра газа на выходе из испарителя 20.0 °C

Переохлаждение жидкости 0.0 K

Эл.напряжение/фаза/частота 380-420 V / 3 / 50 Hz

Холодопроизв-ть - Произв-ть испарителя [W]
Te = -5.0 Te = -10.0 Te = -15.0 Te = -20.0 Te = -25.0 Te = -30.0 Te = -35.0

Tc = 20.0 45866 38177 31439 25589 20563 16297 12727

Tc = 25.0 43069 35802 29439 23918 19173 15141 11758

Tc = 30.0 40222 33385 27404 22217 17760 13968 10777

Tc = 35.0 37330 30927 25335 20489 16325 12780 9788

Tc = 40.0 34393 28432 23234 18735 14871 11578 8792

Tc = 45.0 31413 25900 21103 16958 13400 10366 7791

Tc = 50.0 28393 23334 18944 15158 11913 9144 6787

Холодопроизв-ть - Произв-ть компрессора [W]
Te = -5.0 Te = -10.0 Te = -15.0 Te = -20.0 Te = -25.0 Te = -30.0 Te = -35.0

Tc = 20.0 45866 38177 31439 25589 20563 16297 12727

Tc = 25.0 43069 35802 29439 23918 19173 15141 11758

Tc = 30.0 40222 33385 27404 22217 17760 13968 10777

Tc = 35.0 37330 30927 25335 20489 16325 12780 9788

Tc = 40.0 34393 28432 23234 18735 14871 11578 8792

Tc = 45.0 31413 25900 21103 16958 13400 10366 7791

Tc = 50.0 28393 23334 18944 15158 11913 9144 6787
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Потребляемая мощность [kW]
Te = -5.0 Te = -10.0 Te = -15.0 Te = -20.0 Te = -25.0 Te = -30.0 Te = -35.0

Tc = 20.0 8.98 8.77 8.37 7.83 7.18 6.46 5.71

Tc = 25.0 9.81 9.38 8.80 8.10 7.33 6.51 5.69

Tc = 30.0 10.56 9.93 9.17 8.33 7.44 6.54 5.66

Tc = 35.0 11.26 10.43 9.51 8.53 7.53 6.55 5.62

Tc = 40.0 11.91 10.90 9.82 8.71 7.62 6.57 5.60

Tc = 45.0 12.54 11.35 10.12 8.90 7.71 6.60 5.60

Tc = 50.0 13.15 11.79 10.43 9.10 7.83 6.67 5.65

Потребляемый эл. ток [A]
Te = -5.0 Te = -10.0 Te = -15.0 Te = -20.0 Te = -25.0 Te = -30.0 Te = -35.0

Tc = 20.0 15.4 15.1 14.5 13.7 12.8 11.8 10.7

Tc = 25.0 16.6 16.0 15.1 14.1 13.0 11.8 10.7

Tc = 30.0 17.8 16.8 15.7 14.4 13.1 11.9 10.7

Tc = 35.0 18.8 17.6 16.2 14.7 13.3 11.9 10.6

Tc = 40.0 19.8 18.3 16.6 15.0 13.4 11.9 10.6

Tc = 45.0 20.8 18.9 17.1 15.3 13.5 11.9 10.6

Tc = 50.0 21.7 19.6 17.6 15.6 13.7 12.0 10.7

Массовый расход [kg/h]
Te = -5.0 Te = -10.0 Te = -15.0 Te = -20.0 Te = -25.0 Te = -30.0 Te = -35.0

Tc = 20.0 1042.0 858.8 701.1 566.6 453.1 358.2 279.7

Tc = 25.0 1026.9 845.2 688.9 555.5 442.9 348.6 270.5

Tc = 30.0 1010.5 830.4 675.5 543.3 431.5 338.0 260.3

Tc = 35.0 992.6 814.3 660.8 529.9 419.1 326.3 249.1

Tc = 40.0 973.4 796.9 644.9 515.2 405.5 313.6 237.0

Tc = 45.0 952.7 778.0 627.7 499.4 390.8 299.7 223.8

Tc = 50.0 930.5 757.8 609.1 482.2 374.9 284.7 209.5


