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Табличные расчеты - H

Ввод

Модель H2001CC

Хладагент R404A

Ссылка на темп-ру Темп-ра точки росы

Температура всасывания 20.0 °C

Темп-ра газа на выходе из испарителя 20.0 °C

Переохлаждение жидкости 0.0 K

Эл.напряжение/фаза/частота 380-420 V / 3 / 50 Hz

Холодопроизв-ть - Произв-ть испарителя [W]
Te = -5.0 Te = -10.0 Te = -15.0 Te = -20.0 Te = -25.0 Te = -30.0 Te = -35.0

Tc = 20.0 53148 44156 36311 29532 23736 18838 14756

Tc = 25.0 49978 41477 34066 27663 22184 17547 13668

Tc = 30.0 46730 38730 31762 25744 20593 16226 12560

Tc = 35.0 43408 35917 29403 23780 18967 14880 11435

Tc = 40.0 40014 33044 26992 21774 17308 13510 10298

Tc = 45.0 36552 30112 24532 19730 15621 12122 9152

Tc = 50.0 33027 27127 22029 17650 13908 10719 8000

Холодопроизв-ть - Произв-ть компрессора [W]
Te = -5.0 Te = -10.0 Te = -15.0 Te = -20.0 Te = -25.0 Te = -30.0 Te = -35.0

Tc = 20.0 53148 44156 36311 29532 23736 18838 14756

Tc = 25.0 49978 41477 34066 27663 22184 17547 13668

Tc = 30.0 46730 38730 31762 25744 20593 16226 12560

Tc = 35.0 43408 35917 29403 23780 18967 14880 11435

Tc = 40.0 40014 33044 26992 21774 17308 13510 10298

Tc = 45.0 36552 30112 24532 19730 15621 12122 9152

Tc = 50.0 33027 27127 22029 17650 13908 10719 8000
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Потребляемая мощность [kW]
Te = -5.0 Te = -10.0 Te = -15.0 Te = -20.0 Te = -25.0 Te = -30.0 Te = -35.0

Tc = 20.0 9.74 9.42 8.96 8.40 7.75 7.05 6.32

Tc = 25.0 10.81 10.28 9.64 8.91 8.12 7.31 6.49

Tc = 30.0 11.79 11.06 10.24 9.36 8.44 7.51 6.60

Tc = 35.0 12.70 11.77 10.78 9.75 8.70 7.67 6.68

Tc = 40.0 13.54 12.42 11.26 10.09 8.92 7.79 6.72

Tc = 45.0 14.32 13.02 11.70 10.38 9.10 7.87 6.73

Tc = 50.0 15.06 13.58 12.10 10.64 9.24 7.93 6.72

Потребляемый эл. ток [A]
Te = -5.0 Te = -10.0 Te = -15.0 Te = -20.0 Te = -25.0 Te = -30.0 Te = -35.0

Tc = 20.0 20.1 19.7 19.2 18.6 17.9 17.2 16.6

Tc = 25.0 21.4 20.7 20.0 19.1 18.3 17.5 16.7

Tc = 30.0 22.6 21.7 20.7 19.7 18.6 17.7 16.8

Tc = 35.0 23.8 22.6 21.3 20.1 18.9 17.9 16.9

Tc = 40.0 24.9 23.4 21.9 20.5 19.2 18.0 16.9

Tc = 45.0 26.0 24.2 22.5 20.8 19.4 18.1 16.9

Tc = 50.0 27.0 25.0 23.0 21.2 19.5 18.1 16.9

Массовый расход [kg/h]
Te = -5.0 Te = -10.0 Te = -15.0 Te = -20.0 Te = -25.0 Te = -30.0 Te = -35.0

Tc = 20.0 1203.1 988.1 805.7 652.3 524.2 417.9 329.6

Tc = 25.0 1187.8 973.7 792.1 639.5 512.1 406.4 318.7

Tc = 30.0 1171.1 957.9 777.1 625.3 498.7 393.6 306.5

Tc = 35.0 1152.9 940.6 760.8 609.7 483.9 379.5 293.0

Tc = 40.0 1133.5 922.2 743.2 593.0 467.8 364.1 278.2

Tc = 45.0 1112.9 902.5 724.4 575.0 450.6 347.6 262.4

Tc = 50.0 1091.1 881.7 704.5 556.0 432.4 330.1 245.5


