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Табличные расчеты - H

Ввод

Модель H2700CS

Хладагент R404A

Ссылка на темп-ру Темп-ра точки росы

Температура всасывания 20.0 °C

Темп-ра газа на выходе из испарителя 20.0 °C

Переохлаждение жидкости 0.0 K

Эл.напряжение/фаза/частота 380-420 V / 3 / 50 Hz

Холодопроизв-ть - Произв-ть испарителя [W]
Te = -5.0 Te = -10.0 Te = -15.0 Te = -20.0 Te = -25.0 Te = -30.0 Te = -35.0

Tc = 20.0 87720 72480 59323 48061 38504 30464 23750

Tc = 25.0 82282 67997 55672 45118 36145 28565 22188

Tc = 30.0 76750 63425 51936 42095 33712 26597 20561

Tc = 35.0 71133 58773 48126 39002 31212 24567 18878

Tc = 40.0 65440 54050 44249 35847 28655 22485 17146

Tc = 45.0 59680 49264 40314 32639 26050 20359 15376

Tc = 50.0 53861 44425 36329 29386 23406 18198 13575

Холодопроизв-ть - Произв-ть компрессора [W]
Te = -5.0 Te = -10.0 Te = -15.0 Te = -20.0 Te = -25.0 Te = -30.0 Te = -35.0

Tc = 20.0 87720 72480 59323 48061 38504 30464 23750

Tc = 25.0 82282 67997 55672 45118 36145 28565 22188

Tc = 30.0 76750 63425 51936 42095 33712 26597 20561

Tc = 35.0 71133 58773 48126 39002 31212 24567 18878

Tc = 40.0 65440 54050 44249 35847 28655 22485 17146

Tc = 45.0 59680 49264 40314 32639 26050 20359 15376

Tc = 50.0 53861 44425 36329 29386 23406 18198 13575
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Потребляемая мощность [kW]
Te = -5.0 Te = -10.0 Te = -15.0 Te = -20.0 Te = -25.0 Te = -30.0 Te = -35.0

Tc = 20.0 16.22 16.19 15.62 14.61 13.28 11.72 10.05

Tc = 25.0 17.89 17.43 16.49 15.17 13.59 11.84 10.04

Tc = 30.0 19.41 18.54 17.26 15.66 13.85 11.94 10.03

Tc = 35.0 20.80 19.55 17.95 16.09 14.08 12.03 10.05

Tc = 40.0 22.08 20.48 18.58 16.49 14.31 12.15 10.11

Tc = 45.0 23.27 21.35 19.19 16.89 14.56 12.31 10.25

Tc = 50.0 24.41 22.18 19.78 17.30 14.85 12.54 10.48

Потребляемый эл. ток [A]
Te = -5.0 Te = -10.0 Te = -15.0 Te = -20.0 Te = -25.0 Te = -30.0 Te = -35.0

Tc = 20.0 31.1 31.0 30.3 29.1 27.5 25.8 24.1

Tc = 25.0 33.2 32.6 31.4 29.7 27.9 25.9 24.1

Tc = 30.0 35.3 34.1 32.4 30.3 28.2 26.0 24.1

Tc = 35.0 37.2 35.5 33.3 30.9 28.4 26.1 24.1

Tc = 40.0 39.0 36.7 34.1 31.4 28.7 26.2 24.2

Tc = 45.0 40.7 38.0 35.0 31.9 29.0 26.4 24.3

Tc = 50.0 42.4 39.1 35.8 32.4 29.3 26.7 24.5

Массовый расход [kg/h]
Te = -5.0 Te = -10.0 Te = -15.0 Te = -20.0 Te = -25.0 Te = -30.0 Te = -35.0

Tc = 20.0 1993.0 1630.4 1322.9 1064.5 849.0 670.6 523.1

Tc = 25.0 1960.4 1604.8 1302.9 1048.6 836.0 659.0 511.5

Tc = 30.0 1925.4 1576.8 1280.4 1030.4 820.5 644.9 497.4

Tc = 35.0 1888.2 1546.5 1255.7 1009.8 802.7 628.5 481.0

Tc = 40.0 1848.8 1514.1 1228.8 987.0 782.7 609.9 462.4

Tc = 45.0 1807.5 1479.6 1199.8 962.2 760.6 589.1 441.6

Tc = 50.0 1764.2 1443.2 1168.9 935.4 736.6 566.4 418.9


