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Maße: AKFD / Dimensions: AKFD

Bauform 6 / Construction 6
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Förderrichtung / Air flow direction : V

a

Typ / Type A D1 D2 E F a b c [kg]

AKFD 560-4-4 G.6FA 235 636 625 725 675 - 16 11 31

AKFD 560-4-4 K.6FA 235 636 625 725 675 - 16 11 31

AKFD 560-4-4 K.6HF 235 636 625 725 675 21 16 11 34

AKFD 560-4 K.6HF 235 636 625 725 675 21 16 11 34

AKFD 560-4-4 N.6HF 235 636 625 725 675 21 16 11 34

AKFD 630-4-4 G.6HF 250 696 700 805 750 6 20 11 35

AKFD 630-4-4 G.6LA 250 696 700 805 750 31 20 11 40

AKFD 630-4 G.6LA 250 696 700 805 750 31 20 11 40

AKFD 630-4-4 K.6HF 250 696 700 805 750 6 20 11 35

AKFD 630-4-4 K.6LA 250 696 700 805 750 31 20 11 40

AKFD 630-4-4 N.6LA 250 696 700 805 750 31 20 11 40

AKFD 710-4-4 G.6LA 250 796 780 850 810 25 20 14,5 43

AKFD 710-6-6 G.6FA 250 796 780 850 810 - 20 14,5 35

AKFD 710-6-6 G.6HF 250 796 780 850 810 - 20 14,5 38

AKFD 710-6 G.6HF 250 796 780 850 810 - 20 14,5 38

AKFD 710-6-6 K.6HF 250 796 780 850 810 - 20 14,5 38

AKFD 710-6-6 N.6HF 250 796 780 850 810 - 20 14,5 38

AKFD 710-6-6 N.6LA 250 796 780 850 810 25 20 14,5 43

AKFD 710-6 N.6LA 250 796 780 850 810 25 20 14,5 43

AKFD 710-8-8 G.6FA 250 796 780 850 810 - 20 14,5 35

AKFD 710-8-8 G.6HF 250 796 780 850 810 - 20 14,5 38

AKFD 710-8 G.6HF 250 796 780 850 810 - 20 14,5 38

AKFD 710-8-8 K.6HF 250 796 780 850 810 - 20 14,5 38

AKFD 710-8-8 K.6LA 250 796 780 850 810 25 20 14,5 43

AKFD 710-8 K.6LA 250 796 780 850 810 25 20 14,5 43

AKFD 710-8-8 N.6HF 250 796 780 850 810 - 20 14,5 38

AKFD 710-8-8 N.6LA 250 796 780 850 810 25 20 14,5 43

AKFD 710-8 N.6LA 250 796 780 850 810 25 20 14,5 43

AKFD 710-12-12 K.6FA 250 796 780 850 810 - 20 14,5 35

Hinweis: Gitterbefestigung seitlich        Remark: Protection guard mounting sidewise


