
8.0 Размеры/монтажная схема 
 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ЧЕРТЕЖ 

Серия C-SB  
2. 6-4. 5 kW  
Европейская и Китайская 
Техническая характеристика по 

энергопитанию моделей 

ТЕРМИНАЛ 

ВЫПУСКАЮЩАЯ ТРУБА 

ЗАСАСЫВАЮЩАЯ ТРУБА 



  
 

ЧЕРТЕЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ И МОНТАЖА 

Серия C-SEi  

Т р е х ф а з н ы й   

2. 6-4. 5 kW  
Европейская и Китайская Техническая 
характеристика по энергопитанию 

моделей 
 

П И Т А Н И Е   

50 Гц 3B0-415В 

П Е Р Е К Л Ю Ч А Т Е Л Ь  

М А Г Н И Т Н Ы Й  П Е Р Е К Л Ю Ч А Т Е Л Ь  

К А Р Т Е Р Н Ы Й  Н А Г Р Е В А Т Е Л Ь  

К О М П Р Е С С О Р  

ПИТАНИ
Е  50Гц 
220В 

РЕЛЕ ЗАЩИТЫ ОТ 
РЕВЕРСИРОВАНИ
Я 

Ч Е Р Т Е Ж  М О Н Т А Ж А  

БОЛТ М8 

- Р Е С С О Р А  П Р О К Л А Д К И  

О С Н О В А  К О М П Р Е С С О Р А  

К О Л Ь Ц Е В А Я  П Р О К ЛА Д К А -  

И З О Л Я Ц И Я  

ОСНОВА АГРЕГАТА ПО 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ ВОЗДУХА 

Б Р Е К Е Р Н А Я  Р Е З И Н А  



 



 

 

Код компрессора A         B         C        D 

80928*8* 
80918*8* 
80929*8* 

538         284        486         7'9 
[21,181] [11.181] [19,134] [0,311] 

80920*8* 1            Q           1 

80910*8* 553         299   1     501     ^3541 

80922*8* [21,772JQ1,772119,7241    0-, 

80912*8* [0,342] 

КЛЕММНАЯ КОЛОДКА 

БОЛТ 5 

НАГНЕТАТЕЛЬ 

Диам. 19.0513/4| O.D 

ТРУБА 

СОЕДИНИТЕЛЬ 7/16-

20UNF-2A 

[1/4FLARE CONNECT] 
ТЕРМИНАЛL 

ПАСПОРТНАЯ 

ТАБЛИЧКА 

ВСАСЫВАНИЕ 

Диам. 25 [4] 1 O.D 

ТРУБА 



 
 



 

 
 

 

МОНТАЖНАЯ СХЕМА 

6. 0-7. 5 k W  
Европейская и Китайская 
Техническая характеристика по 

энергопитанию моделей ТЕМПЕР. ДАТЧИК 
ВЫПУСКАЕМОГО 
ГАЗА 

ПЕ РЕКЛЮЧАТЕЛ Ь  

П И Т А Н И Е  
50Hz 380-4 I 5V 

ВНУ Т Р ЕННЯ
Я  З АЩИТА  

КОМПРЕССОР  
МАГНИТНЫЙ  ПЕ РЕ К ЛЮЧАТЕЛ Ь  

ПИТАНИЕ  
50Hz 220V 

К А Р Т Е Р Н Ы Й  Н А Г Р Е В А Т Е Л Ь  

Р Е Л Е  З А Щ И Т Ы  О Т  
Р Е В Е Р С И Р О В А Н И
Я  

МОНТАЖНЫЙ  ЧЕРТЕЖ  

БОЛТ M8  
О С Н О В А  

К О МП Р Е С С О Р А  

РЕССОРА ПРОКЛАДКИ 

ОСНОВА 

КОНДИЦИОНЕРА 

К О Л ЬЦ Е ВА Я  П РО К ЛА Д К А  



МОНТАЖНАЯ СХЕМА 

 

C-SB SERIES ОДНОФАЗОВАЯ МОДЕЛЬ PRS 

 
 



МОНТАЖНАЯ СХЕМА 
C-SB SERIES ОДНОФАЗОВАЯ МОДЕЛЬ CSR 

 
 
 

 

 


